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EQUIVALENCIAS RECAMBIOS

DUREZA DEL AGUA EN LA PENINSULA

FABRICADORES HIELO MÁQUINAS DE CAFÉ LAVAVAJILLAS

MARCA FABRICANTE MARCA FABRICANTE MARCA FABRICANTE



TABLAS DE AJUSTE FILTROS WATER+MORE

5º KH 3 1500 5300 7400 10850
6º KH 3 1340 4690 6550 9630 
7º KH 3 1171 4178 5885 8571 
8º KH 3 1025 3656 5150 7500 
9º KH 3 911 3250 4577 6666 
10º KH 3 820 2925 4120 6000 
11º KH 2 676 2413 3399 4949 
12º KH 2 620 2212 3115 4537 
13º KH 2 572 2042 2876 4188
14-º KH 2 531 1896 2670 3889 
15º KH 2 496 1769 2492 3630
16-18º KH 1 380 1354 1907 2778 
19-21º KH 1 325 1161 1635 2381 
22-24º KH 1 285 1016 1431 2083 
> 25º KH 1 253 903 1272 1852 

1. Medición
dureza de

carbonatos

2. Ajuste de
Bypass

3. Capacidad del filtro (Litros)

BestMax S BestMax M BestMax L BestMax XL

Correspondencia
de los ajustes:

Ajuste Bypass 0 =         0% Bypass
Ajuste Bypass 1 =   5 - 15% Bypass
Ajuste Bypass 2 = 15 - 25% Bypass
Ajuste Bypass 3 = 25 - 30% Bypass




